Pouzivatel'ska prirucka

Dvojita teplovzdusna fritéza




Opis casti

Digitalny ovlddaci panel

Tlacidlo synchronizécie varenia
Tlacidla nddoby (1) a (2)

Tlacidlo funkcie

Tlacidlo na ovlddanie ¢asu/teploty
Tlacidlo na ovlddanie (+/-)
Rukovat nddoby varného kosa
LED displej

Tlacidlo spdrovania varenia
Vypinac
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/pozastavenia [#D]
Teplovzdusna fritéza
— hlavnd jednotka
Skleneny priezor
Oddelovac nadoby
Varny kos s
nelepivym povrchom
Nédoba varného kosa



Pokyny si odloZte pre nahliadnutie v buducnosti.

BEZPECNOSTNE POKYNY

* Pri pouzivani elektrickych spotrebicov je potrebné vzdy dodrziavat
zakladné bezpecnostné opatrenia.

* Pred zapojenim spotrebica do elektrickej siete skontrolujte, i napatie
uvedené na typovom Stitku zodpoveda napatiu v miestnej sieti.

= Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré maju znizené fyzické, senzorické
alebo dusevné schopnosti alebo nedostatok patricnych skidsenosti a
znalosti, mozu tento spotrebi¢ pouzivat len v pripade, ak na nich dozera
osoba zodpovednd za ich bezpecnost alebo ak ich tato osoba poucila
0 bezpecnej obsluhe zariadenia a moznych nebezpecenstvach.

= Je potrebné dohliadnut na to, aby sa so spotrebicom nehrali deti.

» Deti nesmu vykondvat Cistenie ani pouzivatelsku Gdrzbu spotrebica,
pokial nie su starsSie ako 8 rokov a pod dozorom.

= Tento spotrebic nie je hracka.

» Tento spotrebi¢ neobsahuje ziadne Casti opravitelné spotrebitefom,
opravy by mal vykondvat iba kvalifikovany elektrikdr. Désledkom
nespravnej opravy moéze dojst k riziku ohrozenia spotrebitela.

= Spotrebic a napdjaci kdbel uchovavajte mimo dosahu deti.

= Ked je spotrebi¢ zapnuty alebo este Uplne nevychladol, uchovavajte ho
mimo dosahu deti.

= Spotrebic a napdjaci kabel uchovavajte mimo dosahu tepla alebo ostrych
hrdn, ktoré by ho mohli poskodit.

= Napajaci kabel udrzujte mimo dosahu akychkolvek Casti spotrebica, ktoré
sa mozu pocas pouzivania zahriat.

= Spotrebic uchovavajte mimo dosahu inych spotrebicov vyzarujucich teplo.

= Spotrebic¢ neponarajte do vody ani inej kvapaliny.

= So spotrebi¢om nemanipulujte mokrymi rukami.

» Ked je spotrebic pripojeny k elektrickej sieti, nenechavajte ho bez dozoru.

» Spotrebi¢ neodpdjajte z elektrickej siete tahanim za kabel. Vypnite ho
a zastrcku vytiahnite ruc¢ne.

» Spotrebi¢ netahajte ani neprendsajte za napdjaci kabel.

= Spotrebic nepouzivajte na iné ucely, nez na ktoré je urceny.

* Nepouzivajte prislusenstvo, ktoré nie je dodavané spolu s vyrobkom.

» Tento spotrebi¢ nepouzivajte v exteriéri.

» Spotrebi¢ neskladujte na priamom slne¢nom svetle ani vo velmi
vlhkom prostredi.

» Pocas pouzivania spotrebicom nepohybuijte.

» Nedotykajte sa ziadnych casti spotrebica, ktoré sa mozu zahriat alebo
sliZia na zohrievanie. Mohlo by déjst k zraneniu.

» So spotrebi¢a nepouzivajte ostré ani abrazivne predmety. Pouzivajte iba
plastové alebo drevené obracacky, aby ste neposkodili nelepivy povrch.
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* Pred vymenou alebo montazou prislusenstva vypnite spotrebic a odpojte ho
z elektrickej siete.

= Po pouziti a pred akymkolvek Cistenim alebo pouzivatelskou udrzbou
spotrebic¢ vzdy odpojte zo siete.

» Po kazdom pouziti nechajte spotrebic¢ Uplne vychladnut a az potom ho
vycistite, vykonajte udrzbu alebo ho odlozte.

= Spotrebic vzdy polozte na stabilny, teplovzdorny povrch vo vyske pohodinej
pre pouzivatela.

= Pouzitie predlzovacieho kabla so spotrebicom sa neodporuca.

» Tento spotrebic nie je mozné obsluhovat pomocou externého ¢asovaca
alebo samostatného dialkového ovlddania, ktoré nie susuicastou balenia.

» Tento spotrebic je uréeny len na domdce pouzitie. Nemal by sa pouzivat
na komercné ucely.

» Pocas pouzivania sa mozu vonkajsi povrch alebo dvierka zohriat.

VAROVANIE: Spotrebic¢ uchovavajte mimo dosahu

horlavych latok.

Automatické vypnutie

Teplovzdusna fritéza je vybavena funkciou automatického vypnutia. M6ze
sa aktivovat po uplynuti nastaveného ¢asu balenia, spusti alarm ¢asovaca
a funkcia automatického vypnutia sposobi, ze sa teplovzdusna fritéza vypne.

POZNAMKA: Ak je potrebné teplovzdusnu fritézu vypnlit este pred uplynutim
casu varenia, vypnite ju a odpojte od zdroja napdjania.

Sprdvne a nespravne postupy

CO ROBIT:

= Pred pouzitim skontrolujte, Ci je nddoba varného kosa bezpecne
namontovand. V opa¢nom pripade nebude teplovzdusna fritéza fungovat.

= Nddobu varného kosa chytajte len za rukovat.

® Pri vyberani nddoby varného kosa postupuijte opatrne, moze doéjst k
uniku pary.

NEODPORUCA SA:

= Nevymienajte nadobu varného kosa, ked' je varna vliozka s nelepivym
povrchom stdle pripevnend, pretoze méze vypadnut a prebytocny olej
nazhromazdeny v spodnej asti nddoby sa méze vyliat na platriu.
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= Teplovzdusnu fritézu ani jej otvory na privod vzduchu nezakryvajte narusi
sa tym privod vzduchu, ¢o mdéze ovplyvnit vysledky varenia.

= Nelejte do nadoby varného kosa olej ani inu tekutinu.

» Nedotykajte sa nddoby varného kosa pocas pouzivania alebo
bezprostredne po nom, kedze je velmi horuca.

VAROVANIE: PRED POUZITIM SA UISTITE, ZE TEPLOVZDUSNA
FRITEZA MA ASPON 20 CM VOLNEHO MIESTA VO
VSETKYCH SMEROCH.

Starostlivost a udrzba

Pred akymkolvek Cistenim alebo udrzbou teplovzdusnu fritézu vypnite,
odpojte ju z elektrickej siete a nechajte Uplne vychladnut.

1. KROK: Hlavnu jednotku teplovzdusnej fritézy pretrite navihcenou
makkou handrickou a dékladne ju osuste.

2. KROK: Varnu vlozku s nelepivym povrchom a nadobu varného kosa
umyte v teplej mydlovej vode a dokladne ich oplachnite.

Hlavnu jednotku teplovzdusnej fritézy neponarajte do vody ani inej kvapaliny.
Na Cistenie teplovzdusnej fritézy a jej prislusenstva nikdy nepouzivajte
drsné ani abrazivne Cistiace prostriedky alebo Spongie. Mohlo by doéjst
k poskodeniu spotrebica.

POZNAMKA: Teplovzdudnti fritézu vycistite po kazdom pouziti.

Navod na pouzitie
Pred prvym pouzitim

1. KROK: Nez teplovzdusnu fritézu pripojite k sietovému napdjaniu, hlavnu jednotku
teplovzdusnej fritézy pretrite navihn¢enou makkou handri¢kou a nechajte ju poriadne vysusit.
2. KROK: Varnu vliozku s nelepivym povrchom a nddobu varného kosa umyte v teplej
mydlovej vode a dékladne ich oplachnite.

3. KROK: Hlavnu jednotku teplovzdus$nej fritézy umiestnite na stabilny, teplovzdorny
povrch vo vyske pohodinej pre pouzivatela.



POZNAMKA: Pri prvom pouziti teplovzdudnej fritézy méze byt citit mierny
zdpach. Je to normalny jav a po krdtkom Case ustupi. Po¢as pouzivania
fritézy zabezpecte v jej blizkosti dostatocné vetranie. Pred prvym pouzitim
sa odporuca teplovzdusnd fritézu spustit aspor na 10 mindt, aby dym alebo
zapach, ktoré sa mozu spociatku objavit, neovplyvnili chut jedla.

Zostavenie teplovzdusnej fritézy

1. KROK: Umiestnite varnu vlozku s nelepivym povrchom pevne do nddoby varného koSa
a skontrolujte, i je pevne zasunuta.
2. KROK: Zasunte nddobu varného kosa do hlavnej jednotky teplovzdusnej fritézy.

Pouzivanie oddel'ovaca

1. KROK: Ak chcete pouZit velkl nddobu, uistite sa, Ze sa oddelovac nenachddza v
priestore na varenie. Ak chcete pouZit dve samostatné nddoby, zaistite, aby bol oddefovac
na svojom mieste.

POZNAMKA: Aby ste sa uistili, 7e sa oddelova¢ spravne zasunul, zaistite,
aby vodiaca Sipka na oddelovaci smerovala nadol. Mal by sa lahko zasunut.
Oddelovac netlacte, pretoze by sa mohla teplovzdusna fritéza poskodit.
Teplovzdusna fritéza sa doddva predmontovanad. Pred zaciatkom pouZzitia
je potrebné varny priestor bezpecne zavriet, v opacnom pripade nebude
teplovzdusna rura fungovat.

Pouzivanie ovladacieho panela
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Po pripojeni teplovzdusnej fritézy k elektrickému napajaniu a po jeho aktivacii sa ozve zvukové
znamenie a rozsvieti sa vypinac, ktory ukazuje, ze zariadenie je pripojené k napéjaniu.
Klepnutim na vypinac teplovzdusnu fritézu zapnete.

Prednastavené funkcie

Nastavenie Casu a teploty je mozné upravit pomocou funkéného tlacidla, ktoré
automaticky prepina medzi prednastavenymi ¢asmi a teplotami na pripravu réznych jedal.
Tieto predvolby je moZzné potom podla potreby nastavit pomocou tlacidiel ovlddania
¢asu a teploty.

Ak chcete nastavovanie ¢asu alebo teploty urychlit, mézete tlacidla na ovlddanie casu a
teploty podrzat stlacené.

Po nastaveni ¢asu a teploty stlacte tlacidlo [#1], ¢im spustite ohrievanie. Cas a teplotu je
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mozné pocas pouzivania zmenit.
Po dokonceni varenia a uplynuti prednastaveného ¢asu zaznie alarm ¢asovaca a
teplovzdusna fritéza sa vypne.

POZNAMKA: Pocas varenia je mozné ¢as a teplotu kedykolvek nastavit
pomocou tlacidiel na ovladanie ¢asu a teploty po tfuknuti na Cislo zasuvky.
Ak pocas varenia vytiahnete nddobu varného kosa, varenie sa prerusi.
Proces varenia bude pokracovat po zasunuti nddoby spat na svoje miesto.
Teplovzdusnd fritézu mozete vypndit pridrzanim vypinaca.

Pouzivanie nastavenia synchronizacie varenia

Ked v nddobdch pripravujete rézne jedla s roznymi ¢asmi a teplotami, pouzite nastavenie
~synchronizdacie,” aby sa varenie v oboch nadobach dokoncilo sti¢asne.

Pri pouzivani oboch nddob na pripravu réznych jedal pouzite nastavenie synchronizdcie
— varenie sa dokon¢i v oboch nadobach stcasne.

1. KROK: Tuknite na polozku ,1“ a nastavte pozadované nastavenia pre prvi nddobu
varného ko$a podla pokynov v ¢asti ,Pouzivanie ovladacieho panela*“.

2. KROK: Zopakuijte postup pre druht nadobu varného kosa tuknutim na polozku ,2“.
3. KROK: Stlacte tlacidlo synchronizacie varenia. TlaCidlo sa rozsvieti, ¢im potvrd(

vyber nastavenia.

4. KROK: Stlac¢enim tladidla [®#))] spustite varenie.

Pouzivanie nastavenia sparovania varenia

Pri pouzivani oboch nddob na pripravu rovnakych jeddl pouzite nastavenie sparovania
varenia. Varenie sa dokon¢i v oboch nddobdch sicasne.

1. KROK: Tuknite na polozku ,1“ a nastavte pozadované nastavenia pre prvi nadobu
varného ko$a podla pokynov v ¢asti ,Pouzivanie ovladacieho panela“.

2. KROK: Stlacte tlacidlo sparovania varenia. Tlacidlo sa rozsvieti, ¢im potvrdi

vyber nastavenia.

3. KROK: Stla¢enim tlacidla [#D] spustite varenie.

POZNAMKA: Ked je jednotka zapojend v elektrickej sieti, vypinac zostane svietit.

Pouzivanie teplovzdusnej fritézy

1. KROK: Po pripojeni teplovzdusnej fritézy k elektrickému napdjaniu a po jeho aktivacii
sa ozve zvukové znamenie a rozsvieti sa tlacidlo zapinania, ktoré oznacuje, ze zariadenie
je pripojené k napéjaniu.

2. KROK: Tuknutim na vypina¢ zapnite teplovzdu$nu fritézu. Na LED displeji sa zobrazia
Ciary, ktoré oznacuju, ze teplovzdusnd fritéza je pripravend na naprogramovanie.

3. KROK: Vyberte nddobu varného kosa jej vytiahnutim z teplovzdusnej fritézy pomocou
rukovate. Nddobu varného ko$a umiestnite na rovny, stabilny a teplovzdorny povrch.

4. KROK: Vlozte ingrediencie do varnej viozky s nelepivym povrchom, zasurite nddobu
varného kosa spat do hlavnej jednotky teplovzdusnej fritézy a zatvorte ju.



5. KROK: Cas a teplotu varenia nastavte podla potrieb prisad pomocou digitdlneho
ovladacieho panela. Nastavenie ¢asu a teploty je mozné upravit aj pomocou funkéného
tlacidla, ktoré po stla¢eni automaticky prepina medzi prednastavenymi ¢asmi a teplotami na
pripravu réznych jedal. Tieto predvolby je mozné potom podla potreby nastavit pomocou
tlacidiel oviddania ¢asu a teploty. Pocas prevadzky sa rozsvietia svetld nddoby.

6. KROK: Niektoré ingrediencie modze byt potrebné v polovici varenia premiesat. Vyberte
nadobu varného kosa z hlavnej jednotky teplovzdusnej fritézy pomocou rukovéte. Obsah
nddoby varného kosa opatrne premiesajte a nddobu zasufite naspat do hlavnej jednotky
teplovzdusnej fritézy. Pokracujte vo vareni.

7. KROK: Po dokonceni varenia a uplynuti prednastaveného ¢asu teplovzdusna fritéza
niekolkokrat pipne a za pribl. 5 sektind sa vypne. Skontrolujte, ¢i sU suroviny pripravené.
Ak suroviny nie su uvarené, zatvorte nddobu varného kosa a vratte ju spat do hlavnej
jednotky teplovzdusnej fritézy. Potrebny ¢as varenia nastavte pomocou digitdlneho
ovladacieho panela. Ak je jedlo pripravené, vyprazdnite obsah do misky alebo na tanier.
Ak je jedlo velké alebo krehké, pouzite teplovzdorné klieste.

POZNAMKA: Ak je potrebné pocas pouzivania zmenit ¢as alebo teplotu
varenia, podla potreby pouzite tlacidlo na ovlddanie ¢asu alebo teploty.
Teplovzdusna fritéza upravi nastavenia automaticky. Pri potravindch s vysokym
obsahom vody sa mbze na sklenenom priezore objavit kondenzdacia. Je to
normalne a po ochladeni jednotky by mala zmiznut.

A\

VAROVANIE: Teplovzdusna fritéza je aj po vypnuti pod

menovitym napatim. Ak chcete pocas varenia fritézu trvalo
vypnut, vypnite ju vypinacom a odpojte od elektrickej siete.

Skladovanie

Pred ulozenim na chladnom a suchom mieste skontrolujte, ¢i je teplovzdusna fritéza
vychladnutd, ¢istd a sucha.

Kébel nikdy pevne neovijajte okolo teplovzdusnej fritézy. Ovirite ho iba volne, aby
nedoslo k poskodeniu.

Technické udaje

Kéd vyrobku: EK5728
Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Vykon: 1700 W
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Funkcie pripravy pokrmov

lkona Funkcia Predvolend teplota Predvoleny cas

MANUAL Manudlne 60 °C-200 °C 1-60 mindt

% Hranolky 200 °C 20 minut

Makkyse 180 °C 7-9 minut

\Vas 7

@ Steak 180 °C Slabo prepe&ené:

A 7-9 minut
Stredne slabo prepecené:
8-10 minut
Dobre prepecené:
15-17 minut

@ Bravéové 180 °C 17 minut

é Pecenie 160 °C 18 minut

Ne—

d\ Kuréa 200 °C 20 mindt

@ Zelenina 160 °C 10-13 mindt




Chrumkavé jahnacie kotlety na
rozmarine, cesnaku a tymiane

Prisady

18 malych jahnacich kotliet

2 PL nasekaného cesnaku

1% PL nakrdjaného Cerstvého rozmarinu
1PL Cerstvého tymianu

1 CL suéenej mletej ¢ervenej papriky
Vetvicky Cerstvého rozmarinu (volitelné)
Sol podfa chuti

Olej v spreji

Sposob pripravy

Vo velkej miske zmieSajte cesnak, tymidn,
nasekany rozmarin a ¢ervenu papriku.
BravCové kotlety posypte zmesou, rozotrite
ju a potom ich nasolte. Prikryte a dajte do
chladni¢ky na 2—3 hodiny.

Teplovzdusnd fritézu pripojte do elektrickej
siete a zapnite napdjanie.

Nastavte teplotu na 200 °C a ¢as na
priblizne 20 min a opatrne vloZte jahnacie
kotlety do prislusnej nadoby varného kosa.
Mozno bude potrebné pouzit obe nddoby
alebo kotlety pripravit vo viacerych ddvkach.
Pred poddvanim skontrolujte, ¢i su jahnacie
kotlety dobre prepecené.

Servirujte hned ozdobené

¢erstvym rozmarinom (volitelné).

Rozmarinové pecené zemiaky

Prisady

1 kg zemiakov prekrojenych na polovicu

6 PL olivového oleja

1 CL ¢&erstvého rozmarinu

Sol a korenie podfa chuti

Sposob pripravy

OSupte zemiaky a rozrezte ich na polovice.
Vlozte zemiaky do panvice so studenou
osolenou vodou a privedte do varu.

Ked voda zovrie,

nechajte ich varit este asi 6 minut, potom
ich scedte a vlozte do velkej nadoby.

Na zemiaky rovnomerne naneste olivovy
olej a posypte ich rozmarinom, solou a
¢iernym korenim.




Teplovzdusnu fritézu pripojte do
elektrickej siete

a zapnite napdjanie.

Nastavte teplotu na 200 °C a ¢as na
priblizne 20 min a opatrne vlozte zemiaky
do prislusnej nddoby varného kosa.

Asi po 20 min zemiakmi opatrne
premieSajte, aby sa rovhomerne

pokryli olejom.

Nechajte varit este 15 min.

Nez budete zemiaky poddvat, skontrolujte,
¢i su spravne chrumkavé a zlatisté.

Restovana zelenina so
séjovou omackou

Prisady

8 malych kukuri¢iek rozkrojenych po dizke
3 velké Sampindny rozkrojené na Stvrtiny
2 biele cibule rozkrojené na Stvrtiny

1 maslova tekvica olipana a nakrdjana
na kocky

1 Cervenad paprika nakrdjana na pasiky
1zelend paprika, nakrdjana na pasiky
12Ita paprika, nakrajand na pasiky

1 oranzova paprika, nakrajand na pasiky

1 cuketa nakrajand na Sikmé kruzky

2 PL olivového oleja

2 PL séjovej omacky

1 CL zmie$anych bylin

Sol a korenie podla chuti

Sposob pripravy

Na zeleninu rovhomerne naneste olivovy
olej a podla chuti ju posypte solou, Ciernym
korenim a zmesou bylin.

Teplovzdusnu fritézu pripojte do elektrickej
siete a zapnite napa@janie.

Nastavte teplotu na 200 °C a ¢as na
priblizne 15 min a opatrne vlozte zeleninu
do prislusnej nadoby varného koSa.

Pred podavanim skontrolujte, ¢i je zelenina
dobre uvarena.

Podavajte pokvapkané séjovou omackou.



CESD

Likvidacia pouzitych batérii a elektrickych a elektronickych zariadeni

Tento symbol na produkte, jeho batéridch alebo obale znamena, ze tento produkt a vsetky batérie,
ﬁ ktoré sa v fiom nach&dzaju, sa nesmd likvidovat s komundlnym odpadom. Namiesto toho je pouzivatel

povinny odovzdat ich na prislusnom zbernom mieste na recykldciu batérii a elektrickych a
ro— elektronickych zariadeni. Tento separovany zber a recyklacia pomézu zachovat prirodné zdroje a

zabranit potencidlnym negativnym désledkom na ludské zdravie a zivotné prostredie z dévodu moznej
pritomnosti nebezpeénych I4tok v batéridch a elektrickych a elektronickych zariadeniach, ktoré by mohli byt
sposobené nevhodnou likvidaciou. Niektori predajcovia poskytuju sluzby spatného odberu, ktoré umoznuji
pouzivatelovi vratit opotrebované zariadenie na vhodnd likvidéciu. Vymazanie akychkolvek udajov na
elektrickom a elektronickom zariadeni pred likviddciou ma na starosti pouzivatel. Dal3ie informacie o tom,
kde mozno batérie, elektricky a elektronicky odpad odovzdat, ziskate na miestnom mestskom/obecnom drade,
u sluzby likviddcie komundlneho odpadu alebo u predajcu.

Vyrobca:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 ODD. UK.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. ROL.
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