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ÉTAPE 6 : abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le 
réchauffement commence une fois le levier complètement abaissé.
ÉTAPE 7 : lorsque le cycle de réchauffage est terminé, le 
levier remonte. Éteignez le grille-pain et débranchez-le de 
l'alimentation secteur. Retirez les petits pains/viennoiseries 
à l'aide de gants résistants à la chaleur.
ÉTAPE 8 : une fois le réchauffe-viennoiserie refroidi, retirez-
le du haut du grille-pain en tirant doucement sur l'une des 
poignées, pliez les supports et rangez-le.
Tiroir à miettes
Le grille-pain est équipé d'un tiroir à miettes, qui doit être vidé 
régulièrement afin que le grille-pain fonctionne correctement.
Pour retirer le tiroir à miettes, qui est situé à l'arrière du 
grille-pain, tirez la poignée arrière vers l'utilisateur.
Videz le tiroir à miettes, puis réinsérez-le en le poussant 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Rangement
Le grille-pain doit être froid, propre et sec avant d'être rangé 
dans un endroit frais et sec.
N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du grille-pain; 
enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.
Spécifications
Code produit : EK6553
Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz
Sortie : 780–930 W

Manuel d'utilisation
Grille-pain

1. Boîtier du grille-pain
2. Fentes du grille-pain
3. Levier
4. Bouton d'annulation (CANCEL)
5. Bouton de 
 réchauffage (REHEAT)
6. Bouton de 
 décongélation (DEFROST)

7. Bouton de contrôle 
 du brunissement
8. Tiroir à miettes amovible
9. Réchauffe-viennoiserie 
10. Supports du réchauffe-viennoiserie 
11. Poignées du réchauffe-viennoiserie 
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Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.
Entretien et maintenance
ÉTAPE 1 : avant de procéder à un nettoyage ou à une 
maintenance, débranchez le grille-pain de l'alimentation 
secteur et laissez-le refroidir complètement.
ÉTAPE 2 : essuyez le boîtier du grille-pain avec un chiffon 
doux et humide et séchez-le soigneusement.
ÉTAPE 3 : retirez les miettes du tiroir à miettes en suivant 
les instructions de la section intitulée « Tiroir à miettes ».

ATTENTION : n'utilisez jamais de détergents agressifs 
ou abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer le 
grille-pain, car cela pourrait l'endommager. Ne placez 
jamais vos doigts à proximité ou à l'intérieur des fentes 
du grille-pain. Veillez à toujours le débrancher et laissez-
le refroidir complètement avant d'essayer de retirer tout 
morceau de pain coincé dans la fente. Faites attention 
lorsque vous retirez les aliments des fentes pour éviter 
d'endommager le mécanisme interne et la résistance. Ne 
laissez pas de miettes s'accumuler à l'intérieur du grille-
pain. Videz régulièrement le tiroir à miettes. N'utilisez pas 
l'appareil sans pain car vous risqueriez de l'endommager.

Mode d'emploi
Avant la première utilisation
Avant d'utiliser le grille-pain pour la première fois, nettoyez 
sa surface extérieure avec un chiffon doux et humide et 
séchez-la soigneusement.

REMARQUE : lors de la première utilisation du grille-pain, 
une légère fumée ou odeur peut se dégager. Ce phénomène 
est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment d'espace 
autour du grille-pain pour une bonne ventilation.

Mode d'emploi
Utilisation du grille-pain
ÉTAPE 1 : placez le grille-pain sur une surface plane, 
stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable 
pour l'utilisateur. Assurez-vous que le tiroir à miettes soit 
entièrement inséré dans le grille-pain et que le levier soit 
en position verticale, sans pain ou autres objets insérés 
dans les fentes.
ÉTAPE 2 : branchez le grille-pain sur l'alimentation secteur 
et allumez-le.
ÉTAPE 3 : réglez le bouton de contrôle du brunissement 
sur la position désirée. Sélectionnez 3–4 pour obtenir un 
brunissement moyen.

ÉTAPE 4 : insérez le pain ou les aliments à griller dans les fentes 
et abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Les aliments 
commencent à griller une fois le levier complètement abaissé. 
ÉTAPE 5 : lorsque le pain est suffisamment grillé, les tranches 
sont éjectées automatiquement.
ÉTAPE 6 : éteignez le grille-pain et débranchez-le de 
l'alimentation secteur.  
ÉTAPE 7 : retirez les aliments et les miettes des fentes à 
l'aide de gants résistants à la chaleur. Soulevez légèrement 
le levier pour faire sortir les aliments des fentes, afin de 
pouvoir les enlever plus facilement.

REMARQUE : pour interrompre le brunissement, appuyez 
sur « CANCEL ». Le bouton Annuler reste allumé tout au 
long du cycle de brunissement.

ATTENTION : Ne grillez pas de pâtisseries avec des 
garnitures ou du glaçage. Ne grillez pas de tranches de 
pain en morceaux. Ne laissez pas le pain brûler.

AVERTISSEMENT : n'utilisez jamais de fourchette ou 
d'ustensiles à bords tranchants pour retirer le pain grillé, 
car cela pourrait endommager la résistance ou vous 
pourriez vous blesser.

Utilisation du mode Décongélation
Le mode Décongélation vous permet de décongeler du 
pain ou de griller du pain congelé.
ÉTAPE 1 : assurez-vous que le tiroir à miettes est correctement 
inséré dans le grille-pain et que le levier est levé.
ÉTAPE 2 : branchez le grille-pain sur l'alimentation secteur 
et allumez-le.
ÉTAPE 3 : réglez le bouton de contrôle du brunissement 
sur la position désirée.
ÉTAPE 4 : insérez le pain congelé dans les fentes et abaissez 
le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La décongélation 
commence une fois que le levier est complètement abaissé 
et que le bouton « DEFROST » a été activé (celui-ci reste 
allumé tout au long du processus de décongélation).
ÉTAPE 5 : une fois le cycle de décongélation terminé, le 
pain est éjecté automatiquement.
ÉTAPE 6 : si le pain n'est pas complètement décongelé, 
répétez les étapes 3–4. Pour arrêter le cycle, appuyez  
sur « CANCEL ».
ÉTAPE 7 : éteignez le grille-pain et débranchez-le de 
l'alimentation secteur. 
ÉTAPE 8 : retirez les aliments des fentes à l'aide de gants 
résistants à la chaleur. Soulevez légèrement le levier pour 
faire sortir le pain grillé des fentes, afin de pouvoir l'enlever 
plus facilement.

Utilisation du mode Réchauffage
Le mode Réchauffage permet de réchauffer du pain grillé 
qui a refroidi.
ÉTAPE 1 : assurez-vous que le tiroir à miettes est correctement 
inséré dans le grille-pain et que le levier est levé.
ÉTAPE 2 : branchez le grille-pain sur l'alimentation secteur 
et allumez-le.
ÉTAPE 3 : réglez le bouton de contrôle du brunissement 
sur la position désirée.
ÉTAPE 4 : insérez le pain grillé froid dans les fentes et 
abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le réchauffage 
commence une fois que le levier est complètement abaissé 
et que le bouton « REHEAT » a été activé (celui-ci reste 
allumé tout au long du processus de réchauffage).
ÉTAPE 5 : une fois le cycle de réchauffage terminé, le pain 
est éjecté automatiquement.
ÉTAPE 6 : si le pain n'est pas complètement réchauffé, 
répétez les étapes 3–4. Pour arrêter le cycle, appuyez  
sur « CANCEL ».
ÉTAPE 7 : éteignez le grille-pain et débranchez-le de 
l'alimentation secteur. 
ÉTAPE 8 : retirez les aliments des fentes à l'aide de gants 
résistants à la chaleur. Soulevez légèrement le levier pour 
faire sortir le pain grillé des fentes, afin de pouvoir l'enlever 
plus facilement.
Grilles de centrage automatique
Abaissez le levier pour fermer les grilles de centrage 
automatique et maintenir le pain au centre des fentes.

REMARQUE : le levier ne se verrouille pas tant que le grille-
pain n'est pas branché et qu'il n'est pas allumé.

Utilisation du réchauffe-viennoiserie
Le réchauffe-viennoiserie permet de réchauffer des petits 
pains et des pâtisseries sans les insérer dans les fentes 
du grille-pain.
ÉTAPE 1 : déployez le réchauffe-viennoiserie en ouvrant les 
supports de chaque côté de la grille. Les supports doivent 
pivoter et se mettre en place en émettant un clic.
ÉTAPE 2 : éteignez le grille-pain et débranchez-le de 
l'alimentation secteur. 
ÉTAPE 3 : placez le réchauffe-viennoiserie dans le sens 
de la longueur sur le haut du grille-pain de façon à ce que 
les supports du réchauffe-viennoiserie se fixent sur le bord 
du grille-pain.
ÉTAPE 4 : branchez le grille-pain sur l'alimentation secteur 
et allumez-le.
ÉTAPE 5 : placez les petits pains et pâtisseries à chauffer sur 
le réchauffe-viennoiserie et tournez le bouton de contrôle 
du brunissement sur la position désirée.




