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Tacka na okruchy
Opiekacz jest wyposażony w tackę na okruszki, którą 
należy okresowo opróżniać, aby zapewnić prawidłowe 
działanie opiekacza.
Aby wyjąć tackę na okruszki znajdującą się z tyłu urządzenia, 
pociągnij uchwyt do siebie.
Opróżnij tackę na okruchy, a następnie włóż ją z powrotem 
i dociśnij, aż znajdzie się na swoim miejscu.
Przechowywanie
Zanim odłożysz toster w chłodne i suche miejsce, musi on 
być wystudzony, czysty i suchy.
Przewodu nigdy nie należy owijać ściśle wokół tostera. 
Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.
Dane techniczne
Kod produktu: EK6553
Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście: 780–930 W

Instrukcja obsługi 
Toster

1. Obudowa tostera
2. Otwory na tosty
3. Dźwignia podajnika
4. Przycisk anulowania (CANCEL)
5. Przycisk ponownego 
 podgrzania (REHEAT)
6. Przycisk rozmrażania (DEFROST)
7. Pokrętło regulacji przyrumienienia

8. Wyjmowana tacka na okruchy
9. Ruszt do podgrzewania bułek 
10. Nóżki rusztu do 
 podgrzewania bułek 
11. Uchwyty rusztu do 
 podgrzewania bułek 
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Wyprodukowano przez: 
Ultimate Products UK Ltd., 

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. 
Ultimate Products Europe Ltd., 
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Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.
Konserwacja
KROK 1: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji 
należy odłączyć toster od zasilania sieciowego i poczekać, 
aż całkowicie ostygnie.
KROK 2: przetrzyj toster miękką, wilgotną ściereczką i 
dokładnie osusz.
KROK 3: usuń okruchy z tacy na okruszki, postępując zgodnie 
z instrukcjami podanymi w sekcji Tacka na okruszki.

PRZESTROGA: do czyszczenia tostera nie wolno 
używać silnych lub ściernych detergentów ani 
drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie powierzchni.  Nie wolno dotykać otworów 
do opiekania ani wkładać palców do ich środka. 
Przed wyjęciem pieczywa, które utknęło w otworze 
do opiekania, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka 
elektrycznego i poczekaj, aż toster całkowicie ostygnie. 
Podczas wyjmowania jedzenia z otworów do opiekania 
należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić 
wewnętrznego mechanizmu i elementu grzejnego. Nie 
dopuszczaj do nagromadzenia się okruchów wewnątrz 
podstawy tostera. Okresowo opróżniaj tackę na okruchy  
Nie włączaj tostera bez pieczywa, ponieważ może to 
spowodować jego uszkodzenie.

Instrukcja obsługi
Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem tostera należy wytrzeć jego 
obudowę miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.

UWAGA: przy pierwszym użyciu tostera może pojawić się 
nieprzyjemny zapach lub trochę dymu. Jest to zjawisko 
normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią 
wentylację wokół tostera.

Instrukcja obsługi
Korzystanie z tostera
KROK 1: Umieść toster na płaskiej, stabilnej, odpornej na 
wysoką temperaturę powierzchni na wysokości zapewniającej 
użytkownikowi wygodę obsługi. Upewnij się, że tacka na 
okruszki jest całkowicie wsunięta do tostera, dźwignia 
podajnika znajduje się w pozycji pionowej, a w otworach 
do opiekania nie ma pieczywa ani innych przedmiotów.
KROK 2: podłącz toster do źródła zasilania i włącz.
KROK 3: obróć pokrętło regulacji przyrumienienia, aby 
wybrać żądane ustawienie. Wybierz ustawienie 3–4, aby 
uzyskać średnio przyrumienione tosty.
KROK 4: włóż pieczywo lub inne produkty do opiekania do 
otworów i opuść dźwignię tak, aby się zablokowała. Opiekanie 

rozpocznie się po całkowitym opuszczeniu dźwigni.
KROK 5: Gdy tost osiągnie pożądany poziom przyrumienienia, 
zostanie automatycznie wysunięty.
KROK 6: wyłącz toster i odłącz go od źródła zasilania.
KROK 7: Używając rękawic odpornych na wysoką temperaturę, 
wyjmij jedzenie i okruchy z otworów do opiekania. Delikatnie 
unieś dźwignię podajnika, aby podnieść tosty znajdujące 
się w otworach do opiekania, co ułatwi ich wyjęcie.

UWAGA: Aby przerwać opiekanie w środku procesu, 
naciśnij przycisk „CANCEL”. Przycisk anulowania będzie 
podświetlony przez cały cykl opiekania.

PRZESTROGA: Nie opiekać wypieków z płynnym 
nadzieniem lub lukrem. Nie opiekać przerwanych 
kromek chleba. Nie wolno dopuścić do spalenia chleba.

OSTRZEŻENIE: nie wolno używać widelców ani 
ostro zakończonych narzędzi do wyjmowania tostów, 
ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementu 
grzejnego lub obrażenia ciała.

Korzystanie z ustawienia rozmrażania
Ustawienie rozmrażania umożliwia rozmrożenie pieczywa 
lub opiekanie zamrożonego pieczywa.
KROK 1: upewnij się, że tacka na okruszki została całkowicie 
wsunięta do tostera i że dźwignia podajnika znajduje się w 
pozycji pionowej.
KROK 2: podłącz toster do źródła zasilania i włącz.
KROK 3: wybierz ustawienie pokrętłem regulacji przyrumienienia.
KROK 4: włóż zamrożone pieczywo do otworów do opiekania 
i opuść dźwignię podajnika tak, aby się zablokowała. 
Rozmrażanie rozpocznie się po całkowitym opuszczeniu 
dźwigni i naciśnięciu przycisku „DEFROST” (przycisk będzie 
podświetlony przez cały czas procesu rozmrażania).
KROK 5: po zakończeniu cyklu odmrażania pieczywo wysunie 
się automatycznie.
KROK 6: jeśli chleb nie został całkowicie rozmrożony, powtórz 
kroki 3–4. Aby zatrzymać cykl, naciśnij przycisk „CANCEL”.
KROK 7: wyłącz toster i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
KROK 8: używając rękawic odpornych na wysoką temperaturę, 
wyjmij jedzenie z otworów do opiekania. Delikatnie unieś 
dźwignię podajnika, aby podnieść tosty znajdujące się w 
otworach do opiekania, co ułatwi ich wyjęcie.
Korzystanie z ustawienia podgrzewania
Ustawienie podgrzewania umożliwia ponowne podgrzanie 
ostygniętego tosta.
KROK 1: upewnij się, że tacka na okruszki została całkowicie 
wsunięta do tostera i że dźwignia podajnika znajduje się w 
pozycji pionowej.
KROK 2: podłącz toster do źródła zasilania i włącz.

KROK 3: wybierz ustawienie pokrętłem regulacji przyrumienienia.
KROK 4: włóż zimne tosty do otworów do opiekania i opuść 
dźwignię podajnika tak, aby się zablokowała. Podgrzewanie 
rozpocznie się po całkowitym opuszczeniu dźwigni i naciśnięciu 
przycisku „REHEAT” (przycisk będzie podświetlony przez 
cały czas procesu podgrzewania).
KROK 5: Po zakończeniu cyklu podgrzewania tost wysunie 
się automatycznie.
KROK 6: jeśli chleb nie został dobrze podgrzany, powtórz 
czynności 3–4. Aby zatrzymać cykl, naciśnij przycisk „CANCEL”.
KROK 7: wyłącz toster i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
KROK 8: używając rękawic odpornych na wysoką temperaturę, 
wyjmij jedzenie z otworów do opiekania. Delikatnie unieś 
dźwignię podajnika, aby podnieść tosty znajdujące się w 
otworach do opiekania, co ułatwi ich wyjęcie.
Prowadnice do automatycznego wyśrodkowania
Opuszczenie dźwigni podajnika powoduje zamknięcie 
prowadnic wyśrodkowujących i utrzymanie pieczywa na 
środku otworów do opiekania.

UWAGA: dźwignia nie zablokuje się, dopóki toster nie 
zostanie podłączony do zasilania i włączony.

Korzystanie z rusztu do podgrzewania bułek
Ruszt do podgrzewania bułek umożliwia podgrzanie bułek 
i wypieków bez konieczności wkładania ich do otworów 
do opiekania.
KROK 1: Rozłóż ruszt do podgrzewania bułek, wyjmując 
nóżki po obu stronach rusztu. Nóżki obrócą się i zatrzasną 
na swoim miejscu.
KROK 2: Wyłącz toster i odłącz go od źródła zasilania.
KROK 3: Umieść ruszt do podgrzewania bułek wzdłuż 
tostera na górze, tak aby nóżki rusztu do podgrzewania 
bułek przyległy do krawędzi obudowy tostera.
KROK 4: podłącz toster do źródła zasilania i włącz.
KROK 5: Umieść bułki lub wypieki przeznaczone do podgrzania 
na ruszcie do podgrzewania bułek i obróć pokrętło regulacji 
przyrumienienia, aby wybrać żądane ustawienie.
KROK 6: Opuść dźwignię, aż zablokuje się na swoim 
miejscu. Podgrzewanie rozpocznie się po całkowitym 
opuszczeniu dźwigni.
KROK 7: po zakończeniu cyklu podgrzewania dźwignia 
się wysunie. wyłącz toster i odłącz go od źródła zasilania. 
Zdejmij bułki lub wypieki, używając rękawic odpornych na 
wysokie temperatury.
KROK 8: Po schłodzeniu zdejmij ruszt do podgrzewania 
bułek z górnej części tostera, delikatnie pociągając za jeden 
z uchwytów rusztu. Następnie złóż nóżki i schowaj ruszt.




